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Stadtbusse.




Herausforderung Klimawandel - CO,-EU-Vorgaben fur Verkehrsbetriebe (CVD) und Hersteller (EU-Verordnung 2024 /1610)

Clean Vehicle Directive

EU-Verordnung (EU) 2024/1610
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Emissionsfreie Fahrzeuge
- Batterieelektrische Busse
- Wasserstoffbusse

- Trolleybusse

~Saubere” Fahrzeuge

- nachhaltige Biokraftstoffe

- synthetische und paraffin-
haltige Kohlenstoffe

- Erdgas (CNG, Biomethan)

- PlugIn-Hybrid

Keine Vorgaben (z.B. Diesel)



Marktentwicklung Nachfrage ZEV versus |IEC

== == ausgeschriebene Busse mit Verbrenner *

= == ausgeschriebene Busse mit alternativem Antrieb *

Zulassungen ZEV-Busse
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In Deutschland waren Ende 2024 insgesamt Uber 3.200 Elektrobusse zugelassen. Seit 2023 ist die Zahl der

nachgefragten ZEV-Stadtbusse wieder rucklaufig, die Nachfrage nach Verbrennern ist aktuell eher steigend.

* EU-Ausschreibungs-Verdffentlichungen in TED
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Wir begegnen der Mobilitdtswende im OPNV mit dem eCitaro.
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eCitaro fuel cell (12 m) eCitaro Gelenk fuel cell (18 m)

eCitaro BEV (10 m)  eCitaro BEV (12 m) eCitaro Gelenk BEV (18 m)




Ein paar Daten zum eCitaro.

i

zwei Antriebsarten zur Wahl  Batterie-/H,-Kapazitat konduktives Laden Uber
BEV mit NMC (3. Generation) skalierbar (392 - 686 kWh) Combo 2, Pantograph, Ladeschienen
Fuel Cell als Range Extender skalierbar (294 - 392 kWh/ Combo 2
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@ BEV-Reichweite ist von vielen Faktoren abhangig (z.B. Fahrer, AuBentemperatur, Geschwindigkeit) —
12 m eCitaro™*: 275 km 420 km —
18 m eCitaro*: 230 km 360 km :

* Basis: mittlerer Stadtverkehr SORT 2, BEV, maximale Batteriekapazitat NMC3, Zusatzheizgerat




Die Herausforderungen.

Die Reichweite @/9 Das hohe Batteriegewicht
I g versus Fahrgastkapazitat
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Anfang 2026 geht die vierte Generation der NMC-Batterie an den Start

Entwicklung der Reichweiten eCitaro*

200 300 400

Gelenk Solo

* Basis: BEV, Bol, mittlerer Stadtverkehr SORT 2, maximale Batteriekapazitat NMC




Anfang 2026 geht die vierte Generation der NMC-Batterie an den Start

Entwicklung der Energiedichte eCitaro

Zeitraum von 7 Jahren
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Energiedichte [Wh/kg]

NMC3 NMC4

* gravimetrische Energiedichte unter Einbeziehung des Housings und Halter




Vergleich der Technischen Spezifikationen

NMC4

NMC3

Pack (HVBB)

Pack (HVBB)

Nennkapazitat/Energie
Nennspannung

max. nutzbare Energie (SoH 100 %)*
max. nutzbare Energie (SoH 75 %)*
Ziel-Operating Temperatur

Gewicht

Nominale Energiedichte

165 Ah/111 kWh
675V

~ 88,8 kWh

~ 66,6 kWh
~25°C

~ 600 kg

185 Wh/kg

Nennkapazitat/Energie
Nennspannung

max. nutzbare Energie (SoH 100 %)*
max. nutzbare Energie (SoH 75 %)*
Ziel-Operating Temperatur

Gewicht

Nominale Energiedichte

148 Ah/98,3 kWh
664,6 V

~ 70,8 kWh

~ 66,4 kWh
~25°C

~ 600 kg

163 Wh/kg

Hoherer Energiedurchsatz

* 80 % Constant DoD

Hohe Ladeleistungen bis 300 kW haben keinen
negativen Einfluss auf die Lebensdauer
Konstante Entladetiefe bei drei wahlbaren DoD-

Strategien

* 80 % Constant DoD

= Beeintrachtigung der Lebensdauer bei High-Power-
Charging > 150 kW
= Adaptive Entladetiefe




Uberlandbusse. Neue Wege der Elektrifizierung.

Daimler Buses



Der neue elntouro

Der neue elntouro kommt ab Ende 2026 in zwei Fahrzeuglangen.
Hohe Effizienz stellt Landstreckenanwendungen sicher.

v batterieelektrischer Uberlandbus
- auch in Reisebusausstattung

v neue elektrische Antriebstechnik
mit zentralem Fahrmotor und Reisebus-Hinterachse

v Montage in Ligny und Hosdere

v" Neue Batterietechnologie, von eActros Gibernommen
- CEB 500 in LFP-Technologie (Lithium-Eisenphosphat)
- maximal 2 Hochvoltbatterien a 208 kWh nominal

v Reichweite bis zu 500 km
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Turnkey Solutions
Unser Weg in die eMobilitat

Daimler Buses Solutions GmbH L — N N\ ,

Mai 2025



Vom Diesel zum Elektrobus:
Ganzheitlicher Ansatz fiir die Okosysteme der eMobilitit

Daimler Buses



Daimler Buses ubernimmt die Verantwortung fur die erfolgreiche
Elektrifizierung des Betriebshofs
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Ihr Betriebshof

Daimler Buses als Generalunternehmer
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Fahrzeug Ladegerate Lademanagement Elektro-Installation

und BaumaBnahmen

Daimler Buses




MaBgeschneiderte Losungen fur Ladeinfrastruktur:
Garantierte Kompatibilitat mit namhaften europaischen Herstellern

Stecker-Laden Pantograph-Laden
Mobile Ladegerate Stationare Ladegerate Fahrzeug-Pantograph und Stationarer Pantograph
Ladehaube (OppCharge top-down)

40-50 kW 50 -1440 kW

Bis zu 2 Stecker Mehrere Stecker/Satelliten mgl. bis zu 300 kW

* Lade-Hardware, Installation, Servicevertrage, technisches Training @
‘ lndIVIdue”e Kunqenlosunge.n_ . . . 5”0éﬁgﬁf‘§%?ﬁiﬁ "k=== POWER ELECTRONICS
* Verantwortung fur Kompatibilitat liegt bei Daimler Buses
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Robert Wilhelm

. Leiter Vertriebskoordination eMobility
Vielen Dank. Vertrieb & Service Deutschland

Daimler Buses
Daimler Buses GmbH

68305 Mannheim

Mobile +49 160 86 70 860
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