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vollumféanglich erfullen und keine anderweitigen technischen und/oder betrieblichen Konflikte beim
Auftraggeber verursachen. In Bildschirmausziigen und Tabellenbeschreibungen kénnen Teile dargestellt
sein, die dem allgemeinen Standard entsprechen, aber nicht im vertraglichen Lieferumfang enthalten
sind. Ohne schriftliche Genehmigung der INIT und ohne Quellenangabe ist es nicht erlaubt, den Inhalt
dieser Veroffentlichung zu kopieren, vervielfaltigen, Ubersetzen sowie in einem Abrufsystem zu speichern
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1 Einleitung
In diesem Lastenheft sind technische Festlegungen fiir die Fahrzeugverkabelung und Installation

beschrieben. Symbole und Konventionen

Um lhnen die Arbeit mit diesem Dokument so einfach wie mdglich zu gestalten, stehen an vielen Stellen

deutlich gekennzeichnete Elemente.

Folgende Hilfsstrukturen werden verwendet:
o Hinweis
Kennzeichnet wichtige Zusatzinformationen.

I Achtung
_ Kennzeichnet Warnungen oder unbedingt zu beachtenden Hinweisen.

Folgende Konventionen gelten:
Kennzeichnung Funktion
Oberflachen- Kennzeichnet Elemente der Benutzeroberflache, z. B. Tasten.

benennung

1 Einleitung 24 | Kennzeichnet einen Querverweis und zeigt die Seite an, auf der das
entsprechende Kapitel zu finden ist.

Einleitung Kennzeichnet einen Querverweis auf ein anderes Dokument.
AG Auftraggeber, hier INIT GmbH
AN Auftragnehmer, hier Installateur im Auftrag von INIT
Kunde Endkunde
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2 Montage und Verkabelung

2.1 Systemubersicht

Fahrzeuginstallation Nahverkehr Hohenlohe
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2.2 Baugruppen der Ausristung

2.2.1 EVENDpc3
Der EVENDpc3 wird auf der Briistung montiert, bei einigen Sonderféllen, wird der EVENDpc3 auf der Tur

mit vorhandenem Zahltisch montiert.

EVENDpc3 Beispiel Montageplatte Beispiel

Der Anschluss erfolgt tiber ein ca. 1,50 m langes Kabel mit Steckverbinder (D-SUB 50 polig). Das Kabel
wird auf einen Ubergabestecker (Buchse) D-SUB 50 polig beim Fahrerarbeitsplatz gesteckt. Die
Montageplatte besteht aus einem V2A-Aufnahmeblech und einer Kunststoffschale. Sie stellt das
Gegenstiick zum Geréateboden dar und ist mit einer 50 poligen D-SUB Buchse und einer 22 + 3 poligen
D-SUB Buchse versehen. Ferner nimmt sie auRer der Steckeraufnahme die Bohrungen fir die

Befestigung, die Fihrungs- und Haltedome auf.
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Das Gewicht betragt ca. 2Kg, Breite: 225 mm, Tiefe: 231 mm.

Montageplatte mit Systemkabel - Musterbeispiel

Das Kabel ist fest an der Haltplatte montiert und ist das geréateseitige Gegenstiick zur fahrzeugseitigen
Verkabelung und 50pol. D-SUB Ubergabesteckergehduse. Die Montageplatte wird auf der Flache des
alten Fahrscheindruckers montiert. Alternativ wird die Montageplatte auf einer ebenen Flache auf der
Fahrertiir oder neben dem Fahrercockpit montiert. Dazu kann auch eine Unterbauplatte verwendet

werden.

2.2.2 FZG Kabel mit Ubergabestecker an Klemmleiste

Am Ubergabestecker werden die Verbindungen zur Fahrzeugseite realisiert. Uber diese Verbindung
werden alle notigen Signale etc. realisiert und mittels verschiedener Schnittstellen weitere
Peripheriegeréate angeschlossen (z. B. ETH; WB). Diese werden teilweise an eine Klemmleiste

angeschlossen, welche im E-Fach montiert wird.

Ubergabestecker Klemmleiste

Der Steckverbinder ist werkzeugfrei zu stecken und zu l6sen (Quick-Lock-Technologie).

Installation - Fahrzeugverkabelung und Installation 1.0
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2.2.3 LSA Antenne

Die LSA Antenne wird auf der Dachflache nach Herstellervorgaben montiert. Es ist ein Gegengewicht

(Metallische Flache) von ca. 50x50cm notwendig.

ORDERING DESIGNATIONS
114 A Mobile Rubber Antenna for the 160 MHz Band MOUNT VERSION
Z-mount with FME-system MHAZ
DESCRIFTION 2ZP4-mount with 4 m cable MH 4284
+ High-flexibility rubber whip with cast-n steel-wire radiating element. ans FME-connector
+ Ideal where the whip may be exposed to mechanical shock or severe
deflection when driving under low cbjects.
+ Stainless steel Z-mount with bal-jaint and wing screw whip-fastening  SPECIFICATIONS
System.
+ Simple mounting exclusively with access from the outside.
Models with roof thickness from 2 mm to 7.5 mm mounting from the MODEL MH 42
Inside. ANTENNA TYPE 1/4 A mabile whip antenna
+ Choice between two connection principles: )
+ Z-mount: FME-connection (supplied without cable). Chaer riekic L
+ ZPé-mount: Permanently attached 4 m cable teminated with ToerTsa Y
FME-connector. -
POLARISATION  Vertical
GAIN 0B (ace. to EIA RS-320-1)
BAND WIDTH 2 15 MHz @ SWR < 2.0
SwR s13@fres
MAX. POWER 150w
MATERIALS Whip:
Mulicore steel wire moulded in elastomer
Chvomed brass
Mount:
Chromed brass
Environment-proof plastics
Stainless steel
RECOMMENDED 7.5+ 1Nm
INSTALLATION
TORQUE
- TS Black
HEIGHT Approx. 49 om
WEIGHT -version: ADpros. 200G

z
ZP4-version: Approk. 350
MOUNTING 621 mm dia. hole (For roof thickness 2 mm up to
7.5 mm mounting hole should be a22 mm dia.)

ROOF THICKNESS  Max. 2.0 mm (Models up to 7.5 mm on request)

2.2.4 MONAtsp2
Die MONAtsp2 wird mit einer Schnellwechselhalterung im NT-Fach montiert. Das LSA Funkgerat -
MONALtsp muss uber Ethernet in das System eingebunden werden. Fir das LSA Funkgerat wird keine

Selbsthaltung bendtigt. Die Spannungsversorgung kommt von der Klemmleiste.

Bei dem Gehause handelt es sich um eine 19" Vollmetall - Kassette, die sich fiir den Einbau in Rack oder

Einzelhalterung nutzen lasst.
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Die Halterung dient der Montage von MONAtsp ohne Baugruppentrager. An der Backplane werden das

Montage und Verkabelung

Antennenkabel, die Spannungsversorgung und Ethernet angeschlossen.

Die MaRRe sind ca. 90.0 mm Héhe, 122.5 mm Breite und 240.0 mm (mit Stecker) Tiefe. Lochabstand 20.0

mm fir die Befestigung.

power supply
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Die Spannungsversorgung wird an dem 4pol. JPT(AMP) Steckverbinder auf der Platine angeschlossen.
Die Klemme VC24 (PIN1/3) wird an der Fahrzeugversorgung angeschlossen. Die Klemme GND (PIN2/4)

Uber eine Einzelader an Fahrzeugmasse, beides jeweils auf der Klemmleiste.

2.2.5 PAswitch
Das PAswitch wird im NT-Fach montiert. Im Bereich unter der Instrumententafel wird der fahrzeugseitige
Ubergabestecker mit Kabelsatz montiert und von dort zum NT-Fach bzw. ELA Montageplatz wird das NF-

Verbindungskabel verlegt, welches auf den Steckern des PAswitch angeschlossen wird.
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2.2.6 ROUTER netModule (NVH)
Der Router ist vorhanden und ist im NT-Fach montiert. Er wird fiir die Kommunikation verwendet. Die

vorhandene Spannungsversorgung muss an die Selbsthaltung vom EVENDpc angeschlossen werden.

COMPUTERTECHNI
| +49 8441 Ar?lsssﬁﬁ(:i =
| ort@stahlgmon.C
k su\glng.sbahlgmbh.de

Installation - Fahrzeugverkabelung und Installation 1.0 9
Copyright © 2025 INIT



° nor
Montage und Verkabelung ' .

2.2.7 Ethernetswitch RJ45 (NVH)

Der Ethernet Switch istim NT Fach montiert. Das Gerét dient zur Verteilung der Ethernet Verkabelung.
Die vorhandene Spannungsversorgung muss an die Selbsthaltung vom EVENDpc angeschlossen
werden.

2.2.8 Ethernetswitch M12 10 Port - OPTION
Der Ethernet Switch wird im NT Fach montiert. Das Gerat dient zur Verteilung der Ethernet Verkabelung.

Ein Spannungsversorgungskabel muss verlegt werden.

)
=

A
¥ .

SRR
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2.29 CiCo - PROXmobil3
In den Fahrzeugen wird ein PROXmobile3 installiert. Jeweils im Bereich, der hinteren Tur. Teilweise sind

die Kabel schon vorbereitet. Anschluss erfolgt an SV und Ethernet. Die mechanische Befestigung muss

umgesetzt werden.

Montage PROXmobil3:
Falls nicht werkseitig installiert, montieren Sie die SAM-Karte(n) in PROXmobil3:
o Entfernen Sie die sechs Gehauseschrauben.
o Offnen Sie das Gerét, indem Sie die Riickwand vom Geh&ause abnehmen.

e Die SAM-Anschliusse sind direkt zuganglich.

Installation - Fahrzeugverkabelung und Installation 1.0 11
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Position der SAM-Buchsen im gedffneten Gerat (graue Rechtecke auf der roten Platine).

SAM-Karte(n) einsetzen.

Das Kabel zum PROXmobil3 wiederverwenden.

Die Strom- und Datenkabel des PROXmobil3 mit einem Einfilhrwerkzeug an die richtigen

Pins des 15-poligen SUB-D-Steckers anschlieRen:

Der neue 15-polige DSUB-Stecker wird mit einem USB-SD-Speichermedium verwendet.

Neue Kontakte an die Enden der abgeschnittenen Drahte crimpen.

Die Pinbelegung fur DSUB-C-S-15 beachten:

No. Signal

1 ETH-RX +
2 ETH-RX -
3 ETH-TX +
4 ETH-TX -
5 CL15

6 uUsB+

7 USB-

8 GND

9 GND

Wire

WH/OR

OR

WH/GN

GN

WH

BU

WH

BK

BR

Installation - Fahrzeugverkabelung und Installation 1.0
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Diameter
0,14mm?2
0,14mm?2
0,14mm?2
0,14mm?2

0,5mmz2

0,14mm?2
0,14mm?2
0,14mm?2

0,5mm2

Color
white/orange
orange
white/green
green

white

blue
white
black

brown

Cable

W_ETH
W_ETH
W_ETH
W_ETH

W_PROX_P
w

W5
W6
w4

W_PROX_P
W

12
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No.
10

11

12
13
14

15

shield

Signal
GND

CL30

CL30
12C1-Clk
12C1-Data

EXT-VCC

Wire

GN

GN

YE

RD

Diameter

0,5mm2

0,14mm?2
0,14mm?2

0,14mm?2

Color

green

green
yellow

red

Cable

W_PROX_P
W

w1
w2

W3
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Copyright © 2025 INIT

13



° o
Montage und Verkabelung 'n li-

Herausgezogenes Kabel mit Abdeckung

2.2.10 Blaupunkt BPA49 (NVH / Bushersteller)
Alternativ kenn ein digitaler Verstarker INIT PAmobil3 verbaut werden. Dann entfallt Pos. 2.2.5 und
2.2.10.

Das Blaupunkt BPA49 ist ein Verstarker fir Fahrgastansagen. Es besitzt mehrere Mikrofon-LF-Eingédnge
(z. B. fur Fahrer und Reisefuhrer) und Line-Eingénge (z. B. fir Ansage- und Unterhaltungssysteme).
Samtliche Einstellungen sowie die Abstimmung der Lautstérkepegel kénnen bequem an der Front

durchgefiihrt werden. Er ist vorhanden und wird an das Audiosystem von INIT eingebunden.

BPA49 FD[___|
7 [€1 032227 C€
7 607 273 001 am [haon ¢ wooan

’7 ® BOSCH

A) 15 veenn |B) 13 o
i Eoanll L LR M

i
! o] 13 et

(i) ——

Installation - Fahrzeugverkabelung und Installation 1.0 14
Copyright © 2025 INIT



° or
Montage und Verkabelung 'n'

2.2.11 Monitor MG (NVH)
Der Monitor wird ist in der Regel im Mittelflur zu Beginn der ersten Sitzreihe montiert. Der Monitor wird

Uber Ethernet an das INIT System angeschlossen.

Hamein, Bahnho!

2.3 Schnittstellen

2.3.1 Fahrzeugelektrik
Fur die Stromversorgung der Systemkomponenten wird ein Dauerplus 24 V, ein geschalteter 24 V und
ein Masseanschluss (0 V) bendtigt. Diese werden an einer vorhandenen Sicherung oder abgesicherten

Leitung/Ader abgenommen (z. B. die bisherige Versorgung des vorhandenen FSD).

Bereits verlegte, vorhandene Leitungen/Adern (Reserveleitungen) werden verwendet, wenn diese die

geforderten technischen Eigenschaften besitzen.

2.3.2 Peripheriegerate

2.3.2.1 Wagenbus/IBIS
Der IBIS-Wagenbus ist mit dem zentralen vorhandenen WB Sternpunkt iiber den Ubergabestecker beim

FAP mit dem EVENDpc3 verbunden; dies gilt fur Master- oder Slave-Betrieb.

2.3.2.2 Ethernet
Die Verdrahtung erfolgt neu vom Ubergabestecker beim FAP zum ETHERNETswitch mit RJ45 Stecker.

VVon dort werden das LSA verdrahtet und angeschlossen.

2.3.2.3 Selbsthaltung
Die Verdrahtung Selbsthaltesignal erfolgt neu mit vorhandenen Adern vom Ubergabestecker beim FAP
zur Klemmleiste. Ein Relais muss zusatzlich dafiir verbaut werden. Die Spannungsversorgung wird an

der Klemmleiste abgegriffen.
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Musterbeispiel Klemmleiste

2.3.3 NF-Anbindung

Die Verdrahtung erfolgt neu vom Ubergabestecker beim FAP zum PAswitch oder zum PAmobil.

2.3.3.1 Mikrofon (NVH / Bushersteller)
Ein dynamisches Mikrofon wird Gber PAswitch oder zum PAmobil oder den NF Verstarker (BPA49)

verbunden.

2.3.3.2 NF zum Verstarker (ELA)

Die vom EVENDpc3 uber MP3 generierte NF zur automatischen Ansage von Haltestellen ist mit dem
Verstarker (PAmobil oder den NF Verstéarker (BPA49) verbunden. An diesem sind die Leitungen der
vorhandenen Fahrzeuginnenlautsprecher angeschlossen. Die notwendige Impedanz kann zwischen 4-8

Ohm liegen.
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2.4 Montage Info

2.4.1 Verkabelung

Grundsatzlich ist bei der Installation darauf zu achten, dass die Biegeradien der Kabel eingehalten und
gut fixiert werden, bei Antennenkabeln dirfen die Kabelbinder nicht zu fest angezogen werden, daher
empfiehlt es sich die Kabel nicht mit dem Kabelbaum zu befestigen. Die Kabel missen im 6ffentlich
zuganglichen Bereich mittels Schutzschlauch versehen werden, scharfe Kanten woran die Kabel
verlaufen, mussen mit Kantenschutz versehen werden.

2.5 EVENDpc3 FZG Platzierungsbeispiele

Der EVENDpc3 wird auf einem Block montiert. (kein INIT Anteil)
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Der EVENDpc3 wird auf einer Halterung montiert. (kein INIT Anteil)
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